附  件

河南省2017年第一批工程建设标准编制计划

	序号
	项目名称
	适用范围和主要内容
	主要编制单位
	主要编制人员
	完成时限

	1
	河南省住宅可容纳担架电梯设计标准
	适用于河南省新建住宅可容纳担架电梯的设计和既有住宅的改造，非住宅类居住建筑可容纳担架电梯的设计和改造可参照执行。
新建住宅可容纳担架电梯的轿厢及井道尺寸、运行速度和时间、载重量、候梯厅深度、电梯门宽度、通道等相关设计要求；电梯的供电系统、控制系统的要求。既有住宅增设可容纳担架电梯的电梯参数、功能、位置、立面、隔声减震、防水、防火等要求；结构设计有材料要求、结构鉴定、结构加固和新增结构设计、构造等内容。
	郑州市建筑设计院  
	郑丹枫
	2017年8月底前完成送审稿

	2
	河南省市政工程信息模型设计应用标准
	适用范围：适用于河南省范围内新建和改、扩建的民用建筑工程设计阶段建筑信息模型的建立、应用和管理。
主要技术内容：1、总则；2、术语和符号 3、基本规定  4、模型分类  5、BIM设计应用  6、模型设计深度要求  7、模型交付格式要求  8、附录等内容
	河南省工程勘察设计行业协会
机械工业第六设计研究院有限公司
	朱恺真
	2017年10月底前完成送审稿

	3
	河南省民用建筑信息模型设计应用标准
	适用范围：适用于河南省范围内新建和改、扩建的民用建筑工程设计阶段建筑信息模型的建立、应用和管理。
主要技术内容：1、总则；2、术语和符号3、基本规定 4、模型分类 5、BIM设计应用 6、模型设计深度要求 7、模型交付格式要求 8、附录等内容
	河南省工程勘察设计行业协会
机械工业第六设计研究院有限公司
	朱恺真
	2017年10月底前完成送审稿


	4
	民用建筑电动汽车充电设施配套建设设计规范
	为统一河南省民用建筑电动汽车充电设施配套建设设计的技术要求，规范其设备选型和工程设计，保障电动汽车产业的发展，制定本规范。
民用建筑电动汽车充电设施作为电动汽车重要的载体，其普及率、实用性和互换性直接关系到新能源汽车产业的发展。为规范民用建筑电动汽车充电设施的统一配置，编制本规范，为充电设施设计提供技术保障。
主要技术内容是：充电设施配套；电气设计；建筑与通风空调；监控及通信系统等。
	河南省智能建筑协会
天筑科技股份有限公司                    
	马正祥
	2017年6月底前完成送审稿

	5
	河南省成品住宅部品选型标准
	    适用于河南省新建成品住宅工程的设计，改建、扩建住房可参照执行。本标准主要辅助设计单位对部品分类与选型，以及指导施工、安装，结合《河南省成品住宅设计标准》，对室内装修部品的选型及应用提出方向，根据部品尺寸及位置确定空间尺寸，建立河南省成品住宅的装配式部品合格供应商品牌和产品库，入库部品以品牌编目建立部品的BIM数据库；编制基于CAD的成品住宅快速优化设计软件，用于在规划设计阶段优化和确定户型，实现户型的三维模型内部可视化部品选择和室内效果展示。在施工图阶段实现装饰装修专业由BIM模型快速提取各专业的设计资料。
	河南省土木建筑学会成品住房研究中心
河南省建设工程质量监督总站
河南省住宅产业技术创新战略联盟
	司政凯
	2017年10月底前完成送审稿

	6
	河南省成品住宅一体化设计深度标准
	适用于河南省新建成品住宅工程的设计，改建、扩建住房可参照执行。
主要内容有：总则；方案设计阶段一体化设计深度规定；初步设计阶段一体化设计深度规定；施工图设计阶段一体化设计深度规定；专项设计。
	河南省土木建筑学会成品住房研究中心
郑州市建筑设计院
机械工业第六设计研究院有限公司
	牛彪
	2017年10月底前完成送审稿


	7
	河南省成品住宅施工图
审查标准
	适用于河南省新建成品住宅。主要内容有总则、设计文件编制深度审查、设计规范、标准执行、一体化设计审查（一体化审查、建筑装修专业审查要点、结构专业审查要点、给排水专业审查要点、暖通空调专业审查要点、燃气专业、电气专业审查要点）、室内环境质量。
	河南省城市规划设计研究院总院有限公司
河南省土木建筑学会成品住房研究中心
郑州市建筑设计院
	郑丹枫
	2017年10月底前完成送审稿

	8
	河南省特色小镇评价标准
	适用范围和主要技术内容：适用于河南省新型特色小镇的规划建设。为了因地制宜发展特色鲜明，产城融合、充满魅力的小城镇，必须规划设计先行，标准引领，特色为底，避免造成百城一面、千镇同相，缺少本地特色同质化小镇。为此需要结合河南省及其不同地区的特点，编制河南省特色小镇规划建设技术标准，从特色小镇的内涵出发，分别从产业维度、功能维度、形态维度和制度维度四个维度进行规划建设指导。做到特色小镇就是“特色要明显、功能要融合、要素要聚合、运营要有保障、考核要有标准、发展可持续”。
	河南省城市绿色发展协会
机械工业第六设计研究院有限公司

	许远超
	2017年10月底前完成送审稿

	9
	碳纤维电地暖供暖工程
技术规程
	适用于新建、扩建、改建工程的建筑供暖工程设计、施工和验收。
    本规程的主要技术内容包括：1.总则，2.术语，3.基本规定，4.材料，5.设计，6.施工。7验收等的内容。
	郑州市正岩建设集团有限公司
	王俊岭
	2017年8月底前完成送审稿

	10
	现浇混凝土空心楼盖
技术规程
	本标准适用于现浇混凝土空心楼盖的设计、施工及验收。
    本标准的主要内容包括：总则、术语和符号、材料、基本规定、结构分析方法、结构计算、构造规定、施工及验收等内容。
	河南省建筑设计研究院有限公司
	周集建
	2017年11月底前完成送审稿


	11
	河南省城市地下空间兼顾人防工程设计标准
	适用范围：河南省行政区域范围内的城市（含县城）规划区（包括开发区、工业园区、保税区和重要经济目标区）新建的地下交通设施（轨道交通除外）、地下市政设施、地下公共设施、地下仓储设施以及城市内新建的普通地下空间。本标准不适用于按国家有关规定应配套建设防空地下室的民用建筑。
主要技术内容：对在城市建设项目中，除依法修建人防工程之外的，通过对城市地下空间适当增加战时功能的设计和平战转换措施，达到以平时功能为主、战时功能为辅的地下工程的设计规定。
	河南省人防建筑设计研究院有限公司
	程党
	2017年4月底前完成送审稿

	12
	装配式装修工程质量控制技术规程
	适用范围：新建、扩建、改建的建筑装饰装修工程。
本规程的主要技术内容包括：1集成墙面系统；2集成地面系统；3集成吊顶系统；4生态门窗系统；5集成式给排水管道系统；6集成厨房系统；7集成卫浴系统等六个分项工程相关设计、材料、施工及质量验收的内容。
	河南省建设工程质量监督总站
河南省建筑装饰装修行业管理办公室
	郭士干
	2017年10月底前完成送审稿

	13
	河南省既有居住建筑加装电梯设计标准
	 适用范围和主要技术内容：本标准适用于河南省既有居住建筑加装电梯的设计指导。主要技术内容包括：1.总则；2.总平面图；3.基本规定；4.建筑；5.结构；6.设备等。
	河南省建筑设计研究院有限公司
	徐公印
	2017年5月底前完成送审稿

	14
	住宅区和住宅建筑光纤到户通信设施工程设计文件编制深度规定
	适用于河南省住宅区和住宅建筑光纤到户通信设施工程的设计。
	河南省城乡规划设计研究总院有限公司
	张军旗
	2017年12月底前完成送审稿

	15
	建筑垃圾再生骨料透水铺装施工与验收标准
	用于指导统一我省新建和改建的城市道路人行道、步行街与广场庭院停车场等透水铺装工程的施工及验收。
	河南省建筑科学研究院有限公司
	钱伟
	2017年8月底前完成送审稿

	16
	河南省建筑施工现场安全资料管理规程
	本规程适用于房屋建筑施工现场安全管理资料的管理。
	河南省建设安全监督总站
郑州市建设安全监督站
	牛福增
	2017年12月底前完成送审稿
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