附  件

河南省既有高层建筑外墙保温节能材料调查摸底表

	序号
	工程项目

名称
	竣工日期/使用年限
	结构类型
	建筑面积
	建设单位
	施工总承包

单位
	外墙保温节能施工专业分包单位
	监理单位
	外墙保温材料名称
	外墙保温材料燃烧性能

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级。A级：不燃性建筑材料；B1级：难燃性建筑材料；B2级：可燃性建筑材料；B3级：易燃性建筑材料。新国标《建筑材料及其制品燃烧性能分级》（GB8624-2006）于2007年3月1日实施，其中将建筑材料及其制品的燃烧性能分为A1、A2、B、C、D、E、F七个等级。为新旧标准顺利对接，公安部[2007]182号文对新老规范燃烧性能标准分级作出说明：新标准A1、A2级对应于旧标准的A级，新标准B、C级对应于旧标准的B1级，新标准D、E级对应于旧标准B2级，新标准F级对应于旧标准B3级。
2.填写燃烧性能等级应按设计和国家标准要求执行，不得与GB8624-2006相抵触。
